
Sony VPL SX125

Sony VPL SX125EBPAC | SONY VPL SX125ED3L

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Der Kurzdistanz Sony VPL SX125 3D LCD Beamer hat 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von
3800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Nur 0.62:1 hat dieser Projektor als
Projektionsverhältnis. Für ein 2 m breites Bild muss der Projektor gerade mal 124 cm von der
Leinwand entfernt stehen.
Er kam 2011 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sony angeboten.

Projektionssystem 3 x LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

P
rojektor

2600 / 1400 im Eco Mode

Leinw
and

867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast 3800:1 full on/off 3800:1 full on/off

Schwarzwert 0,6842 min. Lumen 0.228 min. Lumen

Offset -

Auflösung
XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung DVD | HD Blu-ray (komprimiert) | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet
Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle
210W UHP Lampe
Artikel Nr.: LMP-E211

Licht Lebensdauer 3000 Std. 6000 Std. im eco Mode

Betriebskosten -

Lux:867 Lux
Raumlicht max.:173 Lux
Candela pro m²:278 cd/m²
Foot-Lamberts:81 fL

4/3 Leinwandbreite:200 cm
    Leinwand:1 Gain

Focus manuell

Zoom Kein Zoom

Objektiv -

Projektionsverhältnis -

Audio 1 x 1W
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Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in
Cinch Video in
RJ45 in
RS232C

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 275 / 190W im Eco Mode

Maße BxHxT 313,4 x 160,3 x 349,3 mm (12,3"x6,3"x13,8") 17.48 L/dm³

Betriebsgeräusch -

Gewicht 3,70 kg / 8,16 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°  automatisch

Ausleuchtung -

Frequenz
H-sync: 19-92 kHz
V-sync: 48-92 Hz

Foot-Lamberts 81 fL / max. 444 cm Bildbreite

Candela pro m² 283.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

Freeze
Eco Mode
Automatische und manuelle

   vertikale Keystone-Korrektur
Kensington Slot
Gamma-Korrektur
Passwortschutz
PJLink™
Steuerung über Web-Browser
Overscan Einstellbar
Lan Netzwerk kompatibel.
 Externer Videoprozessor inklusive.
Kurzdistanz Projektor
 Digitaler Zoom
 HD-Ready

Screen Mirroring -

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sonyvplsx125.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne

Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.


