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Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen
Kontrast
Schwarzwert
Offset

Auflésung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle
Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhaltnis

Audio

Kurze Vorstellung des YEZMEK AK-63. Der Standard-Portabel LCD LED Projektor hat eine
HDTV 1920 x 1080 Aufldsung und einen Kontrast von 15000:1. Eine LED Lebensdauer von
30000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem taglichen schauen von 4 Stunden Uber 20.5
Jahre waren. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Da der Projektor eine
horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im
Raum aufgestellt werden.

400 Ansi-Lumen sorgen dafir, dass auch eine Bildbreite von 203 cm mdglich ist. Wenn Raumlicht
vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 135 cm breit sein. Das Model erkennt Airplay,
Miracast Screen Mirroring-Signale, so ist es moglich, Videos mit hoher Auflésung und Surround-
Sound direkt iber WLAN von einem Smartphone, Tablet oder PC (Android, Windows und iOS)
abzuspielen. Dazu kommt, dass Dank der Bluetooth-Funktion der Projektor flexibel mit anderen
Lautsprechern gekoppelt werden kann. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sind fur
den Projektor kein Problem.

M 1xLCD TFT Panel
[ ] HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

400
15000:1 full on/off
0,0267 min. Lumen

178 Lux (bei 200 cm Leinwand)
15000:1 full on/off
0,012 min. Lumen

Jopjeloid
puemuia

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate.

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmensprasentationen sowie

Produktprasentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Rdume mit sehr wenig Raumlicht.
LED
30000 Std.
0,00 € da LED
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Lux:178 Lux

- Raumlicht max.:36 Lux

Candela pro m#58 cd/m?

Foot-Lamberts:17 fL

2 x 8W 16/9 Leinwandbreite:200 cm

Leinwand :1 Gain



Anschlisse

Deckenmontage
Stromverbrauch
MaRe BxHxT
Betriebsgerausch

Gewicht
Keystone-Korrektur

Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m?

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

HDMI in

Composite Video

Mini Jack Audio in und out
USB-C in

USB-Ain

Bluetooth 5.2

RJ45 Lan

HDMI*1

3.5mm
headphone port™1

AV interface*1

190 x 130 x 170 mm (7,5"x5,1"x6,7") 4.2 L/dm?

1,50 kg /2,2 Ibs.

Vert.: +/-45° automatisch
Hori.: +/-45°

17 fL / max. 203 cm Bildbreite
59.5 cd/m?

m Full HD 1080P kompatibel

W Integrierter Mediaplayer

B Automatische und manuelle
vertikale Keystone-Korrektur

m W-Lan Netzwerk kompatibel.

B Lan Netzwerk kompatibel.
B Android 9.0

Miracast, Airplay, Windows
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